ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Комплекс работ по изготовлению вывесок, брендированию мебели и торговых помещений

	БРИФ 

	НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА
	Комплекс работ по изготовлению вывесок и брендированию мебели и торговых помещений.

	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ
	В табличной части Таблица 1.

	УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
	Форма расчета безналичная, условия необходимо указать в коммерческом предложении. 100% постоплата.

	УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ
	Место выполнения работ определяется Заказом, транспортные расходы по г. Симферополю – за счет Подрядчика.

	ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
	Срок эксплуатации вывески – от 3-х лет
Гарантия на вывеску – не менее 1 года на позиции номер: 1-11, 13, 14 в Таблице 1;
Рекомендованные используемые материалы для изготовления вывесок представлены в Таблице 2. Не исключается возможность использование аналогов, качество которых не хуже рекомендованных;
Срок устранения выявленных технологических дефектов – не более 10-ти дней со дня получения заявки Подрядчиком .



Задание участникам:
1. Необходимо предоставить ценовое предложение на работы, указанные в таблице 1.
2. Подготовка фотопривязок, макетов для визуализации объектов брендирования, дизайн и адаптация макетов под печать должна быть включена в стоимость.
3. Формат предоставления информации:
[bookmark: _GoBack]Таблица 1. Ценовое предложение.

	
№
	Наименование Работ
	Спецификация
	Ед. измерения
	Цена* за ед. (руб.), без НДС
	Цена* за ед. (руб.), с НДС
	Срок изготовления/монтажа в раб. днях.

	Изготовление Вывески

	

1
	Вывеска световая
Без инкрустации (композит, фасад)

	Технология вывески: 
Композитная кассета с отфрезерованными элементами. Подложка в местах фрезерования молочный акрил 3 мм фонованным пленками Oracal 8500. 
Все элементы вывески световые. 
Подсветка осуществляется светодиодными модулями. 
	кв.м.
	
	
	

	2
	Вывеска световая с инкрустацией (композит, фасад)

	Технология вывески: 
Композитная кассета с отфрезерованными элементами. Инкрустация из прозрачного акриала с выступом на лицо 7 мм, фонованное пленками Oracal 8500.
Все элементы вывески световые.
Подсветка осуществляется светодиодными модулями. 
	кв.м.
	
	
	

	3
	Вывеска несветовая (фасад)
	Композитная кассета, оклеенная оракалом с ламинацией. 
	кв.м.
	
	
	

	


4
	Вывеска внутренняя с контражурной подсветкой
	Псвевдообъемные буквы и элементы логотипа  из ПВХ 5мм с контражуной подсветкой. Буквы фонуются пленкой Oracal 641 цвета матовые. Буквы устанавливаются на относе от основы на 30 мм. Подложка для уставноки букв ПВХ 5мм фонованная пленкой Oracal 641 белый матовый цвет. 
Подсветка осуществляется светодиодными модулями. 
	кв.м.
	
	
	

	
5
	Закладная металлорама для установки вывески из композитных кассет или монтажа баннера
	Сварная металлорама из стальной профильной трубы 25*25*1,5 мм. Стоимость включает грунтовку металла и покраску в цвет по RAL (порошковая окраска в камере)
	кв.м.
	
	
	

	6
	Монтаж вывески
	 Работы по установке (монтажу) вывески
	кв.м.
	
	
	

	7
	Демонтаж вывески
	Работы по демонтажу старой вывески
	кв.м.
	
	
	

	





8
	Панель кронштейн (лайтбокс)
	Двухсторонний.
Лица молочный акрил 3мм с плоттерной наклейкой из Oracal 8500, борта ПВХ 5мм фонованные пленкой Oracal 641.
Подсветка осуществляется светодиодными модулями.
Стоимость включает металораму для установки панель кронштейна из профильной трубы 25*25*1,5 мм с грунтовку металла и покраской в цвет по RAL (порошковая окраска в камере) и внутреннюю подсветку
	кв.м.
	
	
	

	
	
	Монтаж панели кронштейн (лайтбокса)
	кв.м.
	
	
	

	
	
	Демонтаж панели кронштейн (лайтбокса)
	кв.м.
	
	
	

	9
	Подложка
	Прозрачный акрил 5 мм
	кв.м.
	
	
	

	


10
	Буквы и знаки плоские
	Акрил 3 мм оклеенный плёнкой Oracal. Высота до 100 мм.
	шт.
	
	
	

	
	
	Монтаж плоских букв и знаков высотой до 100 мм
	шт.
	
	
	

	
	
	Акрил 3 мм оклеенный плёнкой Oracal. Высота до 200 мм.
	шт.
	
	
	

	
	
	Монтаж плоских букв и знаков высотой до 200 мм
	шт.
	
	
	

	
	
	Акрил 3 мм оклеенный плёнкой Oracal. Высота до 300 мм.
	шт.
	
	
	

	
	
	Монтаж плоских букв и знаков высотой до 300 мм
	шт.
	
	
	

	
	
	Акрил 3 мм оклеенный плёнкой Oracal. Высота до 400 мм.
	шт.
	
	
	

	
	
	Монтаж плоских букв и знаков высотой до 400 мм
	шт.
	
	
	

	
	
	Акрил 3 мм оклеенный плёнкой Oracal. Высота до 500 мм.
	шт.
	
	
	

	
	
	Монтаж плоских букв и знаков высотой до 500 мм
	шт.
	
	
	

	
	
	Акрил 3 мм оклеенный плёнкой Oracal. Высота до 1000 мм.
	шт.
	
	
	

	
	
	Монтаж плоских букв и знаков высотой до 1000 мм
	шт.
	
	
	

	













11
	Буквы и знаки объёмные
	Задник ПВХ 5 мм, борт ПВХ 3 мм, лицо акрил 3 мм, оклеенный транслюцентной плёнкой. Стоимость включает подсветка.
Высота до 100 мм.
	шт.
	
	
	

	
	
	Монтаж объемных букв и знаков высотой до 100 мм
	шт.
	
	
	

	
	
	Задник ПВХ 5 мм, борт ПВХ 3 мм, лицо акрил 3 мм, оклеенный транслюцентной плёнкой. Стоимость включает подсветка.
Высота до 200 мм.
	шт.
	
	
	

	
	
	Монтаж объемных букв и знаков высотой до 200 мм
	шт.
	
	
	

	
	
	Задник ПВХ 5 мм, борт ПВХ 3 мм, лицо акрил 3 мм, оклеенный транслюцентной плёнкой. Стоимость включает подсветка.
Высота до 300 мм.
	шт.
	
	
	

	
	
	Монтаж объемных букв и знаков высотой до 300 мм
	шт.
	
	
	

	
	
	Задник ПВХ 5 мм, борт ПВХ 3 мм, лицо акрил 3 мм, оклеенный транслюцентной плёнкой. Стоимость включает подсветка.
Высота до 400 мм.
	шт.
	
	
	

	
	
	Монтаж объемных букв и знаков высотой до 400 мм
	шт.
	
	
	

	
	
	Задник ПВХ 5 мм, борт ПВХ 3 мм, лицо акрил 3 мм, оклеенный транслюцентной плёнкой. Стоимость включает подсветка.
Высота до 500 мм.
	шт.
	
	
	

	
	
	Монтаж объемных букв и знаков высотой до 500 мм
	шт.
	
	
	

	
	
	Задник ПВХ 5 мм, борт ПВХ 3 мм, лицо акрил 3 мм, оклеенный транслюцентной плёнкой. Стоимость включает подсветка.
Высота до 1000 мм.
	шт.
	
	
	

	
	
	Монтаж объемных букв и знаков высотой до 1000 мм
	шт.
	
	
	

	



12
	Табличка из ПВХ
	ПВХ 3 мм с оклейкой Oracal с ламинацией
	кв.м.
	
	
	

	
	
	ПВХ 4 мм с оклейкой Oracal с ламинацией
	кв.м.
	
	
	

	
	
	ПВХ 5 мм с оклейкой Oracal с ламинацией
	кв.м.
	
	
	

	
	
	Монтаж таблички из ПВХ
	кв.м.
	
	
	

	
	
	Демонтаж таблички из ПВХ
	кв.м.
	
	
	

	

13
	Табличка из композита
	Композит с оклейкой Oracal с ламинацией
	кв.м.
	
	
	

	
	
	Монтаж таблички из композита
	кв.м.
	
	
	

	
	
	Демонтаж таблички из композита
	кв.м.
	
	
	

	

14
	Табличка из акрила
	Акрил 3 мм, оклеенный транслюцентной плёнкой.
	кв.м.
	
	
	

	
	
	Монтаж таблички из акрила
	кв.м.
	
	
	

	
	
	Демонтаж таблички из акрила
	кв.м.
	
	
	

	

15
	Баннер двухсторонний
	Баннер двухсторонний литой 510 гр. С печатью 720 dpi + пропайка с люверсами
	кв.м.
	
	
	

	
	
	Монтаж баннера
	кв.м.
	
	
	

	
	
	Демонтаж баннера
	кв.м.
	
	
	

	16
	Аренда вышки
	Аренда вышки для монтажа /демонтажа 
	Руб./час
	
	
	

	Брендирование

	

17
	Режим работы
	Плотерная наклейка белой пленкой оракал 641,2 кармана ПЭТ,  370х 550 мм
	Шт.
	
	
	

	
	
	Монтаж плотерной наклейки белой пленкой оракал 641,2 кармана ПЭТ,  370х 550 мм
	Шт.
	
	
	

	
	
	Выборка плотерной резки (режим работы)
	Шт.
	
	
	

	
18
	Плоттерная наклейка 
	Плоттерная наклейка (глянцевая/матовая плёнка Oracal, резка выборка)
	кв.м.
	
	
	

	
	
	Монтаж плоттерной наклейки
	кв.м.
	
	
	

	
	
	Демонтаж плоттерной наклейки
	кв.м.
	
	
	

	19
	Брендирование перфорированной плёнкой 
	Печать перфорированной  пленки  One Way Vision с печатью 1440 dpi
	кв.м.
	
	
	

	
	
	Монтаж перфорированной плёнки
	кв.м.
	
	
	

	
	
	Демонтаж перфорированной плёнки
	кв.м.
	
	
	

	



20
	Брендирование плёнкой Oracal
	Самокелеющаяся пленка Orajet 3640 c печатью 1440 dpi  и матовой ламинацией Orajet 3640    
	кв.м.
	
	
	

	
	
	Пленка Orajet 3640   матовая  прозрачная пленка
	кв.м.
	
	
	

	
	
	Пленка Oracal 641 цветная
	кв.м.
	
	
	

	
	
	Монтаж плёнки Oracal
	кв.м.
	
	
	

	
	
	Демонтаж плёнки Oracal
	кв.м.
	
	
	

	




21
	Брендирование плёнкой Black back
	Пленка Black back с печатью 1440 dpi с матовой ламинацией  
	кв.м.
	
	
	

	
	
	Пленка Black back 
	кв.м.
	
	
	

	
	
	Монтаж плёнки Black back
	кв.м.
	
	
	

	
	
	Демонтаж плёнки Black back
	кв.м.
	
	
	

	




22
	Баннер 
односторонний
	Литой. банер 510 гр с печатью 720 dpi
	кв.м.
	
	
	

	
	
	Монтаж баннера
	кв.м.
	
	
	

	
	
	Демонтаж баннера
	кв.м.
	
	
	

	
	
	Пропайка и установка люверсов с шагом 30 см
	м.п.
	
	
	

	
	
	Изготовление крышек-бортиков из композита для скрытия системы натяжки баннера
	м.п.
	
	
	

	
	
	Монтаж крышек-бортиков из композита для скрытия системы натяжки баннера
	м.п.
	
	
	

	23
	Постер (плакат)
	сити-бумага, 130 г/м2, печать 1440 dpi
	км.м.
	
	
	

	
24
	Замена постеров
	Замена постеров в клик-рамках размер А2, А1, А0. (постеры и клик-рамки предоставляет заказчик) 
	шт
	
	
	

	

25
	Стенд информационный с карманами
	Основа ПВХ 5 мм 1600*300мм, оклееный пленкой Orajet 3640 с полноцветной печатью 1440 dpi и матовой ламинацией Orajet 3640.
Карманы А4 объёмные с глубиной 5 мм из прозрачного акрила 2 мм – 3 шт. 
Карман А5 объемный с глубиной 30 мм из прозрачного акрила 2 мм – 1 шт.
	шт
	
	
	

	
	
	Монтаж стенда 1600*300 мм
	шт
	
	
	

	





26
	Информационная стойка из ЛДСП
	Брендирование информационной стойки из ЛДСП 
Оклейка Стойки из ЛДСП  размер печати: 1800х500.
Печать выполняется на пленке Orajet 3640   с полноцветной печатью 1440 dpi  и матовой ламинацией Orajet 3640.
	шт
	
	
	

	
	
	Изготовление карманов для информационной стойки 
Карманы Евро формат (120*220 мм)  с глубиной 20 мм. Бортики карманов ПВХ 3мм, лицевая панель акрил прозрасный 2мм.
	шт
	
	
	

	
	
	Установка кармана на стойку из ЛДСП
Стоимость монтажа кармана на стойку из ЛДСП – крепление при помощи монтажного клея. 
	шт
	
	
	

	27
	Монтаж клик рамок
	Монтаж клик рамок, которые предоставляет клиент (формат А3, А2, А1, А0)
	шт.
	
	
	

	

28
	Транспортные расходы
	За городом
	Руб./км
	
	
	

	
	
	По городу
	Руб./км
	
	
	

	Макетирование

	29
	Дизайн и адаптация макетов
	Дизайн и адаптация макетов. Создание проектов для объектов брендирования. Подготовка фотопривязок и макетов для визуализации объектов брендирования.
	Руб./час
	
	
	


Таблица 2. Рекомендованные используемые материалы для изготовления вывесок

	Наименование и характеристики рекомендованных материалов
	Отметка подтверждения, что именно эти материалы будут использованы для изготовления материалов (в случае использовании отличных от указанных материалов укажите, какие именно материалы Вы используете)

	АКП (Композит) 3 мм, стенка 0.3 мм, класс горючести Г4
	

	Вспененный ПВХ-пластик UNEXT-Strong

	

	Акрил экструзионный PLEXIGLAS, прозрачный

	

	Акрил экструзионный PLEXIGLAS, молочный
	

	Пленки Orajet 3640   для печати и ламинации

	

	Пленки Oracal 641 для фоновки не световых элементов

	

	Пленки Oracal 8500 для фоновки световых элемнтов

	

	Светодиодные модули с линзой коэф. 1.5 в исполнении 2/3 LED на диодах 2835, IP65 срок гарантии не менее 3- лет
	

	Блоки питания IP 67 срок гарантии использования не менее 3-х лет. 
	



